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推奨回転数（R.P.M.）
寸法

φmm 普通鋼 鋳鉄 工具鋼
ステン板 しんちゅう アルミ板 木材

14
16
17

580
550
500

400
365
330

300
275
250

790
730
665

900
825
750

3000
3000
3000

19
20
21

460
440
425

300
290
280

230
220
210

600
580
560

690
660
635

3000
3000
3000

22
24
25

390
370
350

260
245
235

195
185
175

520
495
470

585
555
525

3000
3000
2700

27
29
30

325
300
285

215
200
190

160
150
145

435
400
380

480
450
425

2700
2700
2400

32
33
35

275
260
250

180
175
165

140
135
125

380
345
330

410
390
375

2400
2400
2400

37
38
40

240
230
220

160
150
145

120
115
110

315
300
290

360
345
330

2400
2400
2100

41
43
44

210
205
195

140
135
130

105
100
95

280
270
260

315
305
295

2100
2100
2100

46
48
51

190
180
170

125
120
115

95
90
85

259
240
230

285
270
255

2100
2100
2000

52
54
57

165
160
150

110
105
100

80
80
75

220
210
200

245
240
225

2000
2000
2000

59
60
64

145
140
135

100
95
90

75
70
65

195
190
180

225
220
205

2000
2000
1800

65
67
70

130
130
125

85
85
80

65
65
60

175
170
160

200
195
185

1800
1800
1800

73
76
79

120
115
110

80
75
70

60
55
55

160
150
140

180
170
165

1800
1500
1500

83
86
89

105
100
95

70
65
65

50
50
45

140
130
130

155
150
145

1500
1200
1200

92
95
98

95
90
90

60
60
60

45
45
45

120
120
120

140
135
135

1200
1200
1200

102
105
108

85
80
80

55
55
55

40
40
40

110
110
110

130
120
120

1000
1000
900

111
114
121

80
75
75

50
50
50

40
35
35

100
100
95

120
105
95

900
900
900

127
133
140

65
60
60

45
40
40

30
25
25

90
85
85

90
85
85

800
800
800

146
152
168

55
55
50

35
35
35

25
25
25

75
75
62

75
75
75

800
800
700

177
210

45
40

35
35

25
20

65
55

75
60

700
500

Holesaw blades

バイメタルホールソー
＊�すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、マトリックスハイ

スバイメタル刃、切屑排出用ガレット
　・抜群の切屑処理
　・耐振動、スムース、正確、クリーン切断
　・飛散防止バイメタルは安全で耐久力抜群
　・木材からステン迄切断
＊有効切削可能深さ：38mm
＊荷重負荷に強いフラットキャップ

超硬チップ付ホールソー
＊�すくい角5°、レギュラー4山超硬チップ付、大きなガレッ

ト、その他はバイメタルと同じ設計・構造。
　・耐振動、スムース切断
　・�バイメタルホールソーで切断可能な被削材に加えてセ

ラミック、耐火レンガ、繊維ガラス等の研摩材の切断も
可能

スペリオルホールソー
＊�頑丈で大きいカーバイドチップで、より硬質な軽量コン

クリートや硬質プラスチックプラスターボード等の切削
が可能。

　・�熱の発生を抑制する低摩擦コーティングで、エネルギー
のロスが少ない

　・�大きなガレットで切子の排出が容易
　・�有効切削可能深さ：71mm

ホールソーの特徴と利点
品番 品名 内容物

BAHELHKIM
電材用ホールソーキット

（インパクトアーバー）

3830-21-VIP　φ21mmホールソー　2個
3830-27-VIP　φ27mmホールソー　1個
3830-33-VIP　φ33mmホールソー　1個
BAHSLSKJDM　インパクトアーバー　1個

（35mm以上は使用不可）
BAHSLCDM　予備センタードリル　1個
コア押し出し棒　1個

BAHELHKST
電材用ホールソーキット

（ストレートアーバー）

3830-21-VIP　φ21mmホールソー　2個
3830-27-VIP　φ27mmホールソー　1個
3830-33-VIP　φ33mmホールソー　1個
BAHSLSKM　10mmストレートアーバー　1個
BAHSLCDM　予備センタードリル　1個
コア押し出し棒　1個

BAHMEHKST 設備用ホールソーキット

3830-29-VIP　φ29mmホールソー　1個
3830-32-VIP　φ32mmホールソー　1個
3830-38-VIP　φ38mmホールソー　1個
3830-50-VIP　φ50mmホールソー　1個
BAHSLSKM　10mmストレートアーバー　1個
BAHSLCDM　予備センタードリル　1個
コア押し出し棒

BAHPBHKST

プラマス用ホールソーキット
（ストレートアーバー）

3830-65-VIP　φ65mmホールソー　1個
3830-95-VIP　φ95mmホールソー　1個
3830-121-VIP　φ121mmホールソー　1個
BAHSLSKM　10mmストレートアーバー　1個
コア押し出し棒

BAHPBHKSDS
プラマス用ホールソーキット

（SDSアーバー）

3830-65-VIP　φ65mmホールソー　1個
3830-95-VIP　φ95mmホールソー　1個
3830-121-VIP　φ121mmホールソー　1個
BAHSLSKRM　SDSストレートアーバー　1個
コア押し出し棒

BAHDLHKST
ダウンライト用ホールソーキット

3830-102-VIP　φ102mmホールソー 　1個
3830-127-VIP　φ127mmホールソー 　1個
3830-152-VIP　φ152mmホールソー 　1個
BAHSLSKM　10mmストレートアーバー　1個
コア押し出し棒

品番 品名 内容物
BAHSLADP30M ホールソーアダプター30 φ30mm以下のホールソー用
BAHSLADP38M ホールソーアダプター38 φ31〜45mmのホールソー用
BAHSLADP130M ホールソーアダプター130 φ50〜130mmのホールソー用
BAHSLSKM 10mmストレートアーバー -
BAHSLSKRM SDSアーバー -
BAHSLSKJDM インパクトアーバー φ35mmまでのホールソー用
BAHSLADPJDM インパクトアーバー交換用アダプター インパクトアーバー破損時の交換用
BAHSLCDM ハイスセンタードリル 交換用センタードリル

BAHCO LOCK ホールソーキット

BAHCO LOCK　アクセサリ

① ②
ホールソー取り付け方法

①アダプターとアーバーの凹凸が合うように並べ、
　カチッと鳴るまでホールソーをアーバーに押し付けます。
　その際スリーブがアーバー先端側に少しスライドします。
②スリーブを回します。

ホールソー アダプター スリーブ アーバー

マーク▼ マーク

▽

ホールソー取り外し方法
①②

①▶マークと◁マークの位置が合うまでスリーブを回し、
　スリーブをアーバーの根元側にスライドさせます。
②ホールソーが外れます。


